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柯达 i1100 系列扫描仪可利用影像处理功能来处理已扫描影像以改善其质

量。本指南适用于下列扫描仪机型：柯达 i1150/i1150WN/i1180/i1190/i1190E/
i1190WN 型。除非另有说明，本指南中的步骤对所有扫描仪都适用。

影像处理是指允许您自动调整各个影像以改善所产生影像的扫描仪功能
（例如，纠正已送进文档的任何偏斜、剪切影像的边缘以去除任何不需要
的边框，或清除影像上多余的 “噪音”）。
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本指南中的信息提供关于使用 TWAIN/TWAINDSM 数据源的操作程序以

及功能说明。相同的功能应当也在您使用的扫描应用程序（例如，Kodak
Capture Software）的用户界面上提供。

启动“SVT 诊断程序 /
扫描验证工具”

1. 选择开始 > 程序 >Kodak>Document Imaging>SVT Diagnostics
（SVT 诊断）。“驱动程序选择”窗口将会显示。

2. 在 “驱动程序类型”中选择 TWAIN/TWAINDSM （或 ISIS），以及

在 “驱动程序”中选择柯达 i1100 型扫描仪。

驱动程序类型包括：

• TWAIN - 通过 Windows 提供的 twain_32.dll 使用 TWAIN 界面。此

选项仅在 Windows 文件夹中有 twain_32.dll 时可用。

• TWAINDSM - 通过 TWAIN 工作组的 2.x Data Source Manager
(DSM) 使用 TWAIN 界面。此选项仅在 Windows Systems 文件夹

中有 TWAINDSM.dll 时可用。

• ISIS - 使用 ISIS 界面。此选项仅在 Windows 32-bit Systems 文件

夹中有 PIXDFLTN.DLL 时可用。

注意：TWAIN 数据源和 ISIS 驱动程序并不适用于 64 位版本的扫描

验证工具。

3. “扫描验证工具”对话框将会显示。
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“扫描验证工具”
对话框

“扫描验证工具”(SVT) 是由 Kodak Alaris 提供的诊断应用程序。SVT 用
户界面可以让您访问扫描仪的所有功能，并且也是检查扫描仪是否正确
操作的最好方式。“扫描验证工具”也可以让您使用 TWAIN/TWAINDSM
数据源和 ISIS 驱动程序检查扫描仪的功能。

工具栏按钮

设置 - 显示所选定驱动程序的用户界面。

开始扫描 - 扫描输入托盘中的文档。

扫描一页 - 仅扫描一页。

停止扫描 - 结束扫描工作阶段。

更改 / 打开驱动程序 - 关闭当前打开的驱动程序并显示“驱动程序

旋转”窗口。

目的地 - 可以让您选择用于存储扫描的影像及其文件名的目录。

此选项只可有在选择保存影像到文件时可用。

许可证号 - 显示 “许可证号”窗口。

“无图显示”模式 - 关闭“影像浏览器”窗口（将不会显示影像）。

“单图显示”模式 - 一次显示一个影像。

“双图显示”模式 - 一次显示两个影像。

“四图显示”模式 - 一次显示四个影像。

“八图显示”模式 - 一次显示八个影像。

关于 - 显示 “关于”窗口。
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使用 TWAIN 数据源 柯达 i1100 系列扫描仪可以提供各种电子影像。这可以通过将 Kodak Alaris
提供的 TWAIN 数据源与您的扫描应用程序配合使用来执行。 TWAIN 数
据源是采集系统的一部分，它将扫描仪链接到您的扫描应用程序。

使用 TWAIN 数据源时，扫描仪主窗口将会显示一系列的 “设置快捷方

式”。每个“设置快捷方式”都是一组特定影像和设备设置。提供的“设
置快捷方式”将呈现一些用于各种输入文档的常用电子影像输出。如果
任何“设置快捷方式”都不符合您的扫描要求，您可以创建自定义的“设
置快捷方式”。例如，您可以创建称为“发票”的“设置快捷方式”，每
当要扫描发票时，只需选择该 “设置快捷方式”即可。

如果您要使用 ISIS 驱动程序，则请参阅“ISIS 驱动程序的扫描设置指南”

(A-61820) 以获取更多信息。

我应该如何开始？ 目标是使得扫描尽可能简单化。您可以通过从“扫描仪”主窗口选择设置
快捷方式然后选择确定 / 扫描实现此目标。

扫描仪已经预先定义了一些“设置快捷方式”。多数情况下，您会发现这
些快捷方式已足够。如果您觉得还需要其他设置，则可创建您自己的“设
置快捷方式”。您的快捷方式将会添加到“设置快捷方式”列表中，可供
将来任何时候扫描用。

您需要的大部分选项在以下两个窗口中提供：

• 影像设置：在“扫描仪”主窗口中单击“设置”按钮将显示“影像设
置”窗口。您可以从这个窗口，使用“一般”、“尺寸”、“调整”、“增
强”和“检测”选项卡来设置您的影像处理参数。您也可以通过单击设
备按钮来访问“设备”设置，或单击高级影像设置图标来访问“高级”
设置。

• 设备设置：“设备”按钮位于“影像设置”窗口中。选择设备时，您将
可访问“常规”和“重张进纸”选项卡。从“设备设置”窗口，您也
可以访问“诊断”。

下列程序说明如何配置自定义的设置快捷方式。有关 “扫描仪”主窗口
及选项卡的功能和选项的完整说明，可在标题为 “扫描仪主窗口”的小
节中找到。

注意：“设置快捷方式”有时候会被您的扫描应用程序覆盖。如果出现此
情况，您所选择的“快捷方式”将会以斜体显示在“扫描仪”主
窗口中，它的旁边也会显示 <Changed> （已更改）字样。这对于

不使用“设置快捷方式”的应用程序是正常的表现，它也会先将其
首选的个别设置下载到扫描仪，然后提供 TWAIN 数据源的访问。

当您单击确定以开始扫描时，系统将会询问您是否要保存已更改
的设置。如果您使用不使用 “设置快捷方式”的应用程序，请在
这个提示中选择否然后继续扫描。
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选择影像设置 从 “扫描仪”主窗口：

1. 请从 “扫描仪”主窗口选择贴切描述所需输出的设置快捷方式。

2. 从 “扫描仪”主窗口选择输入文档是选项。

3. 选择设置以显示 “影像设置”窗口。

4. 进行任何调整之前，请浏览“影像设置”窗口中的选项卡，以熟悉可
用的选项。

5. 对每个要使用的选项，作出需要扫描仪在扫描时执行的适当选择。

6. 如果想查看选项的效果，请：

• 在扫描仪的输入托盘中放入一份有代表性的文档。

• 选择预览执行预览扫描。

注意：如果影像不可接受，您可以选择不同的设置快捷方式，或者通
过复查“影像设置”窗口中的各个选项卡继续使用当前的设置
快捷方式。请根据需要重复执行此步骤。

7. 完成后，选择主窗口返回“扫描仪”主窗口，然后选择保存将您的选
择保存到快捷方式。
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选择设备设置 1. 请从 “扫描仪”主窗口选择贴切描述所需输出的设置快捷方式。

2. 选择设置以显示 “影像设置”窗口。

3. 选择设备。“设备设置”窗口将会显示。

4. 进行任何更改前，请单击“设备设置”窗口中的所有选项卡让自己熟
悉可用的功能。有关这些功能的信息，请参阅标题为“设备设置窗口”
的小节。

5. 决定您要在扫描时使用的功能然后选择适当的选项卡。

6. 在每个选项卡上，选择您要扫描仪执行的所需选项或操作。

7. 完成后，选择主窗口返回“扫描仪”主窗口，然后单击保存将您的选
择保存到快捷方式。
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“扫描仪”主窗口 “扫描仪”主窗口是扫描仪用户界面的主窗口。您只需选择设置快捷方式
然后选择确定 / 扫描即可进行扫描。

设置快捷方式 - 提供当前所设置的 “设置快捷方式”列表。提供的快捷

方式包括：

• 默认 - 扫描仪的默认设置

• 黑白 Perfect Page 文档

• 彩色 Perfect Page 文档

• 彩色照片

如果您对设置快捷方式作出了更改且未保存您的更改，则设置快捷方式
将会附加 <changed> （已更改）文本，并且会以斜体显示名称（例如，

* 彩色照片 < 已更改 >）。
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输入文档是 - 允许您选择文档哪一面具有您要制作电子影像的信息。

• 双面：扫描文档的正面和背面。

• 单面 - 正面：只扫描文档的正面。

• 单面 - 背面：只扫描文档的背面。

注意：

• 文档在输入托盘中一定要面朝下放置。

• 双面和单面 - 背面选项仅适用于双面扫描仪型号。

保存 - 保存对当前设置快捷方式所作的任何更改。此选项仅可用于您所

创建的快捷方式。

另存为 - 显示 “另存为”窗口，允许将您当前的设置保存为新的设置快

捷方式。

删除 - 删除选定的设置快捷方式；系统将会提示您确认。此选项仅可用

于您所创建的快捷方式。

重新命名 - 显示 “重新命名”窗口以允许您重新命名设置快捷方式。此

选项仅可用于您所创建的快捷方式。

重置 - 允许您撤销对所选设置快捷方式所作的任何更改。此选项仅可用

于您修改过的快捷方式 （例如，以斜体显示并附加 <changed>）。

恢复 - 显示 “恢复”窗口，允许您撤销对扫描仪所提供的快捷方式所作

的任何更改。只有在更改或删除一个或多个所提供的快捷方式后，此选
项才可用。

导入 - 通过取代所有当前快捷方式，导入一组设置快捷方式。如果选择此

选项，系统将会提示您确认并显示操作系统的 “打开文件”窗口，允许
您选择要导入的快捷方式。

导出 - 将所有当前设置快捷方式导出至快捷方式集。如果选择此选项，将

会显示操作系统的 “保存文件”窗口，允许您选择快捷方式集的文件夹
和文件名。

上移 - 将所选 “设置快捷方式”在 “设置快捷方式”列表中向上移动一

个位置。移动设置快捷方式时，它将会保留在该位置直到您再次移动它
为止。

下移 - 将所选的 “设置快捷方式”在 “设置快捷方式”列表中向下移动

一个位置。移动设置快捷方式时，它将会保留在该位置直到您再次移动
它为止。

注意：

• 如果您要将设置快捷方式传输到另一台 PC ：在具有您要传输的快捷方

式的 PC 上选择导出，然后在另一台 PC 上选择导入。

• 如果您要向现有的快捷方式集添加设置快捷方式：1) 选择导入加载快

捷方式集； 2) 创建新的设置快捷方式；以及 3) 选择导出取代快捷方式

集并使用相同的名称保存。

设置 - 显示 “影像设置”窗口，允许您更改所选的设置快捷方式。您还

可以从该窗口访问 “设备”设置和 “诊断”窗口。
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预览 - 开始扫描，然后显示 “影像设置”窗口，并将扫描的影像放置在

预览区域中。显示的图像是基于您当前的快捷方式设置的样本。

确定 / 扫描 - 如果选择此选项，系统将提示您保存任何未保存的更改。

注意：如果该按钮为确定，任何未保存的更改对于当前的扫描会话都保
持有效。

取消 - 关闭 “扫描仪”主窗口而不保存任何更改。

信息图标

关于：显示扫描仪的版本和版权信息。

帮助：显示当前显示窗口的帮助信息。
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“影像设置”窗口 您可以在此窗口中使用可用的选项卡来定义影像处理选项。“影像设置”
中使用的值保存在选定的 “设置快捷方式”中。“影像设置”窗口包含
下列选项卡：一般、尺寸、调整、增强和检测。

面 - 允许您选择要配置哪一个面和影像（例如，正面、背面、双面：彩色

（24 位）等等）。所有影像设置都会应用到选定的影像。

注意：

• 面选项只有在 “高级”选项卡上选择了高级设置时可用。

• 双面和背面选项仅适用于双面扫描仪型号。

高级影像设置：显示 “高级”选项卡。
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工具栏按钮

放大：放大当前显示在预览区域中的影像。

缩小：缩小当前显示在预览区域中的影像。

旋转轮廓：将轮廓旋转 90 度。

注 ：此选项只有在旋转后的边框能适应扫描仪的最大宽度时可用。

居中轮廓 ：调整轮廓的 X 原点，使轮廓在扫描仪的最大宽度内居中。

预览质量：选择扫描影像的质量。
• 正常：以较低分辨率显示可接受的影像质量。
• 高：显示实际影像的最准确呈现。在预览区域中显示的影像可很
好地呈现最终影像的外观。

注：根据您的文档内容，您可能需要放大以查看影像的真正呈现。

自动预览更新：允许您选择更新显示影像的方法。
• 开：显示的影像会自动反映设置更改的效果，多数情况下无须重新
扫描文档。如果需要重新扫描，系统将会提示您重新插入文档。

• 关：将不会更新显示的影像直到执行了另一个 “预览”扫描。

单位：选择扫描仪的度量单位；包括预览区域和任何与尺寸有关
的选项。“单位”选项有：英寸、厘米和像素。
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预览区域 预览区域显示基于您当前的快捷方式设置的样本影像。执行预览扫描后
会在该区域中显示影像。

• 边框：如果您选择文档：手动选择或在 “尺寸”选项卡上选择影像：
部分文档，预览区域也会显示当前的轮廓选择。如果轮廓未和预览的
影像对准，您将可使用鼠标来调整轮廓的尺寸和位置。当鼠标在轮廓
周围移动时指针出现改变，这就表示您可通过按或按着左鼠标键来调
整轮廓。

- 移动：把鼠标指针放在轮廓之间以调整轮廓的位置。

- 边角：把鼠标指针放在其中一个角图形上以同时调整两面。

- 边侧：把鼠标指针放在其中一个侧图形上以调整该侧。

- 旋转：将鼠标指针放在旋转图形上可调整轮廓的角度。

主窗口 - 让您返回 “扫描仪”主窗口。

设备 - 显示 “设备设置”窗口。

预览 - 开始扫描，将影像置于预览区域中。显示的图像是基于您当前的快

捷方式设置的样本。

确定 / 扫描 - 如果选择此选项，系统将提示您保存任何未保存的更改。

注意：如果该按钮为确定，任何未保存的更改对于当前的扫描会话都保
持有效。

取消 - 关闭 “扫描仪”主窗口而不保存任何更改。
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“常规”选项卡 “常规”选项卡包含常用的图像选项。多数情况下，无须更改其他选项卡
上的选项。

扫描为 - 允许您选择电子影像格式。

• 彩色 （24 位）：制作您文档的彩色版本。

• 灰阶 （8 位）：制作您文档的灰度版本。

• 黑白 （1 位）：制作您文档的黑白版本。

注意：扫描为选项只有在“高级”选项卡上选择每面影像 : 一个时可用。

文档类型 - 允许您选择文档上的内容类型。

• 带有图形的文本：文档包含文本、商业图形 （条形图、饼图等）和线
条的混合。

• 文本：文档的大部分内容为文本。

• 照片：文档的大部分内容为照片。

介质类型 - 允许您根据纸张质地 / 重量选择要扫描的纸张类型。选项包

括：普通纸、薄纸张、亮面纸、卡片纸和杂志。

分辨率或每英寸点数 (dpi) - 允许让您选择每英寸点数 (dpi)，这是决定更

佳影像质量的重大因素。它也会增加扫描时间和影像尺寸。分辨率包括：
100、 150、 200、 240、 250、 300、 400、 500、 600 和 1200 dpi。

注意：预览质量设置为正常时，此选项不适用于预览影像。
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压缩 - 允许您缩小电子影像的大小。

• 类型：扫描仪将制作您文档的彩色版本。

- （无）：不压缩，这会生成较大的图像。

- Group-4 ：使用 CCITT 标准来压缩黑白影像，通常与 TIFF 文件一

起使用。

- JPEG：使用 JPEG 技术来压缩彩色 / 灰度影像。

注意：Group-4 和 JPEG 选项仅可用于“扫描为：黑白（1 位）”。

• 质量：如果您选择 JPEG 压缩，请选择一个质量选项。此选项不适用于

预览图像。

- 草稿：最大程度的压缩，生成的图像最小。

- 好：大量的压缩，但仍可生成可接受的图像质量。

- 较好：一定程度的压缩，可生成相当好的图像质量。

- 最佳：最小程度的压缩，可生成非常好的图像质量。

- 超级：极少压缩，生成的图像最大。
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“尺寸”选项卡 “尺寸”选项卡允许您定义与影像输出有关的值 （例如，裁剪值、纸张
尺寸等）。

文档 - 允许您选择当文档通过扫描仪时，扫描仪检测文档的方式。

• 自动检测和拉直：扫描仪会自动查找每个文档 （无论尺寸大小），并
会纠正输送不正的任何文档。

• 自动检测：扫描仪会自动查找每个文档 （无论尺寸如何）。如果输送
不正，文档将不会被纠正。

• 手动选择：扫描仪会根据您在边框选项中指定的区域返回影像。建议
您只对包含相同大小文档的扫描作业使用此选项。

影像 - 允许您选择要使用文档的哪个部分来创建电子影像。

• 整个文档：如果您选择文档：自动检测和纠正、文档：自动检测或文
档：手动选择，将返回整个文档。

• 部分文档：如果您选择文档：自动检测和纠正，将返回您在轮廓选项
中指定的文档部分。

边框 - 允许您选择要用来创建电子影像的位置和尺寸。预览区域将显示

轮廓。

• 原点 (x、 y)：

- 如果您选择文档：自动检测和纠正，(x) 是到文档左边缘的距离，而

(y) 则是到文档顶端边缘的距离。

- 如果您选择文档：手动选择， (x) 是到扫描仪纸张路径左边缘的距

离， (y) 是到扫描仪检测到的第一部分文档的距离。

• 尺寸 （宽 x 高）：如果您选择文档：自动检测和纠正或文档：手动选

择，这是电子影像的宽度和高度。

注意：如果边框超出了扫描文档的边缘，电子影像可能比您指定的值短。



16 A-61818_zh-cn  2016 年 4 月

• 角度：可让您选择轮廓角度。

• 预定义尺寸：提供常用纸张尺寸的列表。选择列表中的项会自动将边
框尺寸设置为纸张尺寸。当边框尺寸不匹配列表中的任何尺寸时，将
会显示自定义。

注意：您也可以使用鼠标调整预览区域中显示的边框。

边界 - 允许您选择要对电子影像边缘执行的操作。

• （无）

• 添加：在所有影像边缘加入宽达 0.254 厘米（0.1 英寸）左右的边界。

注意：此选项不适用于文档：自动检测和文档手动选择。

• 移除：通过消除任何残留边界来产生只包含文档的影像。残留边界可能
是文档边缘的变化造成的；例如文档不是标准的矩形和 / 或输送不正。

注意：

• 该选项不会清除大量残留边界，但仍可能有少量文档丢失。

• 此选项只有在同时选择文档：自动检测和拉直以及影像：整个文档
时可用。

扫描后旋转 - 可让您选择扫描电子影像后要对其应用的任何旋转。

• （无）

• 自动：扫描仪会分析每个文档以决定输送文档的方式并将影像旋转到
正确方向。

• 自动 - 默认为 90：扫描仪将会分析每个文档的内容，决定输送文档的

方式并将影像旋转到正确方向。如果扫描仪无法确定文档的进纸方
式，它将把影像旋转 90 度。

• 自动 - 默认为 180 ：扫描仪将会分析每个文档的内容，决定输送文档的

方式并将影像旋转到正确方向。如果扫描仪无法确定文档的进纸方
式，它将把影像旋转 180 度。

• 自动 - 默认为 270 ：扫描仪将会分析每个文档的内容，决定输送文档的

方式并将影像旋转到正确方向。如果扫描仪无法确定文档的进纸方
式，它将把影像旋转 270 度。

• 90、 180、 270 度： 将执行的旋转度数。

以下示例说明了这些设置如何影响横向输送的文档：

注意：此选项不适用于预览图像。

纵向进纸方向 90 度 180 度 270 度
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“调整”选项卡：黑白 “调整”选项卡上的选项是否可用将取决于 “常规”选项卡上的扫描为
选项。下列选项只有在扫描为中选择黑白时可用。

转换质量 - 这些设置可影响扫描仪分析文档灰阶版本的方式，此版本将

用来生成黑白电子影像。

• 最佳 （智能阈值处理）：扫描仪会分析每份文档，以决定可产生最高
质量图像的最佳设置。此选项允许您扫描具有不同质量的混合文档
（例如，模糊的文本、具有阴影的背景或彩色背景），以及使用一致的
文档集来扫描混合文档。

• 正常 (ATP) ：允许您确定生成所需图像质量的最佳设置。此选项在使用

一致文档集扫描时最有效。如果您要扫描特别困难的文档，找不到能
达到所要求质量的最佳对比度设置，也可使用此选项。

• 草稿 （固定值）：允许您选择用于决定像素是黑或白的灰度阈值。此
选项对高对比度文档最有效。
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对比度 - 允许您使图像更清晰或更柔和。降低该设置会使图像更柔和，减

少图像中的噪声。提高该设置会使图像更清晰，使浅淡的信息显现得更
清楚。选项范围从 -50 到 50。默认值为 0。

注意：此选项不能用于转换质量：最佳和转换质量：正常。

阈值 - 帮助控制在哪个级别将像素考虑为黑色或白色。降低该设置会使

图像变得更亮，可用于抑制背景噪声。提高该设置会使图像变得更暗，可
用于帮助采集光信息。选项范围从 0 到 255。默认值为 90。

注意：此选项不能用于转换质量：最佳和转换质量：正常。

过滤器

• 噪声

- （无）

- 独立像素：通过将完全被白色像素包围的单独黑色像素转换成白
色，或将完全被黑色像素包围的单独白色像素转换成黑色，来减少
随机噪点。

- 依多数原则：根据每个像素周围的像素来设置它。如果周围大多数
像素是白色，则该像素将为白色，反之亦然。

• 图像

- （无）

- 半色调去除：增强点阵文本和使用半色调网屏的影像（例如报纸照
片）。

反色 - 允许您选择在影像中保存黑色像素的方式。默认情况下，黑色像素

保存为黑色，白色像素保存为白色。如果希望将黑色像素存储为白色，将
白色像素存储为黑色，请打开此选项。
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“调整”选项卡：
彩色或灰度

“调整”选项卡上的选项是否可用将取决于 “常规”选项卡上的扫描为
选项。下列选项只有在扫描为中选择彩色或灰度时可用。

注意：大多数的选项具有附加设置。这些设置只有在打开该选项时显示。
如果屏幕上不能容纳所有的设置，将会显示一个滚动条让您访问
所有设置。

亮度与对比度

• （无）

• 自动：自动调整每个图像。

• 手动：使您能够设置将用于所有图像的特定值：

- 亮度 - 更改彩色或灰度图像中的白色数量。值范围从 -50 到 50。

- 对比度 - 使图像更清晰或更柔和。值范围从 -50 到 50。
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色彩平衡

• （无）

• 自动：将每个文档的白色背景调整为纯白色。此选项可补偿不同重量
和品牌的纸张之间发生的变化。对于照片，不建议使用此选项。

• 自动 - 高级：针对想进一步调整自动选项的高级用户。

- 强度 - 使您能够调整变化的程度。增加此值有助于改善由于老化而发

黄的文档。值范围从 -2 到 2。

• 手动：使您能够设置将用于所有影像的特定值。值范围从 -50 到 50。

- 红色 - 更改彩色图像中的红色数量。

- 绿色 - 更改彩色图像中的绿色数量。

- 蓝色 - 更改彩色图像中的蓝色数量。

注意：色彩平衡不可用于灰度图像。

锐化 - 增加图像内的边缘对比度。

• （无）

• 正常

• 高

• 强烈

前景加粗 - 将此选项用于您希望前景 （例如，文本、线条等）更突出的

文档或表格。

• （无）

• 自动：所有前景都会更粗。

• 自动 - 高级：针对想进一步调整自动选项的高级用户。

- 强度 - 允许您调整确定前景色的强度。值范围从 -10 到 10。

背景色平滑 - 对有背景色的文档或表格使用该选项，有助于制造具有更

一致的背景色的影像。此选项可提高图像质量并减小文件的大小。

• （无） 

• 自动：柔和多达三种背景颜色。

• 自动 - 高级：针对想进一步调整自动选项的高级用户。

- 强度 - 允许您调整用于确定背景色的强度。值范围从 -10 到 10。



A-61818_zh-cn  2016 年 4 月 21

“增强”选项卡 “增强”选项上的选项是否可用将取决于 “常规”选项卡上的扫描为
选择。

注意：大多数的选项具有附加设置。这些设置只有在打开该选项时显示。
如果屏幕上不能容纳所有的设置，将会显示一个滚动条让您访问
所有设置。

Hole Fill（填充洞孔） - 允许您填充影像边缘周围的洞孔。填充的洞孔类

型包括：圆形、矩形和不规则形状 （例如，双穿孔，或从装订机中取出
文档时可能会发生的轻微撕裂）。选中开启可开启 “填充孔”。

填满影像边缘 - 用指定颜色覆盖该区域来填满最终电子影像的边缘。

• 彩色：

-（无）

- 自动：扫描仪将使用周围颜色自动填充图像的边缘。

- 自动 - 包括裂纹：除了填充边缘，扫描仪还将填充文档边缘的磨损。

- 白色

- 黑色
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• 匹配所有的面：打开时，所有面上将填满相等的数量。此选项仅对黑
白可用。

• 顶部：决定顶部边缘的填充量。

• 左 / 右：左边选项决定左边缘填充量，右边选项决定右边缘填充量。

• 底部：决定底部边缘填充量。

注意：

• 顶端、左边 / 右边和底部选项在打开匹配所有的面时不可用。

• 使用填满影像边缘选项时，请小心不要输入太大的值，因为它可能会
填满您要保留的影像数据。

• 此选项不适用于预览图像。

Streak Filter（条纹过滤器）- 允许您将扫描仪配置为过滤影像中的垂直

条纹。条纹是出现在图像上但不是原始文档中的一部分的线条。条纹可
以是文档的污染 （例如，污垢、灰尘或磨损的边缘），或不遵循您扫描
仪的建议清洁程序所导致。

• 开：打开条纹过滤器。

• 强度：允许您调整过滤条纹的程度。值范围从 -2 到 2。默认值为 0。

颜色校正 - 用于消除表格的背景，使电子图像中只包含输入的数据 （例

如，清除表格的线和框）。对于黑白影像，这些设置会影响扫描仪分析用
来制作电子影像的文档灰度版本的方式。

彩色

• （无）

• 多个：滤除暗色阴影 （例如，黑色或深蓝色的墨水）以外的颜色

• 主导色：滤除主导色

• 蓝色

• 绿色

• 红色

- 强度：允许您调整滤除颜色的程度。值范围从 -10 到 10。默认值为 0。
仅在将颜色 设置为多色或主导色时，此选项才可用。

注意：校正选项只有在扫描为选项为黑白时才可用。
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“检测”选项卡 “检测”选项卡提供下列选项。

空白影像检测 - 允许您将扫描仪配置为不将空白影像提交给扫描应用程序。

• （无）：将所有影像交给扫描应用程序。

• 基于文档内容：影像将根据影像之间的文档内容而考虑为空白。

- 内容数量：允许您选择扫描仪视为空白的最大内容数量。具有大于此
值的内容的任何影像都将视为非空白，并包提交给扫描应用程序中。
值范围从 0 到 100 百分比。

- : 内容数量将会以预览影像的内容数量填入：如果您拥有代表性的

空白文档 （例如，含信头的空白业） ，即可将它用于帮助决定 “内
容”数量的设置 （例如，执行预览扫描，单击此按钮再适当地调整
“内容”数量）。

注意：此选项仅在具有预览影像时可用。
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• 基于尺寸 ：影像将基于要交给扫描应用程序的影像大小而视为空白（即

在已应用所有其他的设置）。

- 最终影像尺寸：可让您选择扫描仪视为非空白的最小影像大小。小于
该值的任何影像都将被视为空白，且不会提交给扫描应用程序。值范
围从 1 到 1000 KB （1 KB 等于 1024 字节）。

条码 - 供用户配置扫描仪，以搜索条码的影像。扫描仪会搜索每个影像并

对首个条码解码，然后将信息返回到扫描应用程序。

以下是可检测的条码：

第 2 页插页，共 5 页插页

第 3 条代码，共 9 条代码

代码 128
Codabar
UPC-A
UPC-A
EAN -13
EAN -8
PDF417

开：开启条码检测。
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高级影像设置

“高级”选项卡 “高级影像设置”图标位于 “影像设置”窗口顶部，面下拉框的旁边。

选择 “高级影像设置”图标时，“高级”选项卡将会显示。

输入文档是 - 根据您要配置的面，选择双面、单面 - 正面，或单面 - 背面，

具体取决于您要配置的面。

注意：双面和单面 - 背面选项仅适用于双面扫描仪型号。

每面不同设置 - 默认情况下，您选择的设置将应用到文档的两面。如果要

为扫描文档的每一面选择不同的影像处理设置，请打开此选项。例如，若
您要正面为彩色而背面为黑白，请先确定您在输入文档是下拉列表中选
择双面选项，然后选择每面不同设置复选框。

执行此操作后，“影像处理”窗口上的面下拉列表将不再显示为灰色，而
您将可以为每一面选择不同的设置。现在，您已启用每面不同设置，您
的初始选择将只应用到您要扫描的文档的正面。为正面作出选择后，使
用面下拉列表选择背面，然后进行您要应用到背面的设置。
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注意：每面不同设置选项仅适用于双面扫描仪型号。

合并正面和背面图像 - 对于一份文档，通常会在正面创建一个图像，以及

在背面创建另一个图像。如果您希望一个含有正面和反面文档的图像，
请打开此选项。选择包括：

正面在顶部：正面将会在影像内的背面
上方。

正面在下方：背面将会在影像内的正面
上方。

正面在左边：正面将会在影像内的背面
左边。

正面在右边：背面将会在图像内的正面
左边。

正面

背面
正面

背面

正面 背面 正面背面
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注意：

• 此选项仅可用于双面扫描仪型号。

• 只有在将输入文档是设置为双面、关闭每面不同设置和将每面影像设
置为一个；以及从文档进纸器扫描文档时，此选项才可用。

• 此选项不适用于预览图像。

每面影像 - 标示扫描仪将根据您的影像选择创建的每一面影像数量。

• 一个：表明您要扫描仪创建一个影像。

• 一个 - 基于文档内容：标示您希望扫描仪自动检测文档是彩色 / 灰度或

黑白。此选项不适用于预览图像。

• 多个：表明您希望扫描仪创建多个影像。

注意：如果您在每面影像选项中选择一个 - 基于文档内容，则将显示“内

容设置”选项卡。

配置影像 - 标示需要配置的电子影像。

注意：只有在每面影像选项中选择除了一个以外的其他选项时，此选项
才可用。有关如何配置高级选项的步骤，请参阅下列部分：

• 根据文档内容创建彩色 / 灰度或黑白影像，示例 1。

• 为文档的每一面创建多个影像，示例 2。

• 为文档的每一面创建不同设置，示例 3。

如果可用，请使用向上或向下箭头选择扫描仪将影像传输到扫描应用程
序的顺序。

工具栏按钮

完成 - 返回 “影像设置”窗口。

添加：将影像类型添加到配置列表的底部。

更改：可让您更改当前选择的影像类型。

删除：删除选择的影像类型。
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“内容设置”选项卡 “内容设置”选项卡上的选项可用于单面或双面作业。

面 - 决定将应用灵敏度设置的面。只有在 “高级”选项卡上选取每面不

同设置时，此选项才可用。

灵敏度 

• （无）

• 低：只需将少量色彩保存为彩色或灰度图像的文档。用于采集主要为
黑色文本和具有小型标志的文档，或包含小量加亮文本和小型彩色照
片的文档。

• 中等 ：需要比“低”选项更多的色彩才可保存为彩色或灰度图像的文档。

• 高：需要比“中等”选项更多的色彩才可保存为彩色或灰度图像的文
档。用于将包含中等到大型彩色照片的文档与全黑色文本文档区别。具
有中性色的照片可能需要调整颜色阈值或颜色数量值才可正确采集。

• 自定义：允许您手动调整颜色数量 和 / 或颜色阈值。

注意：设置灵敏度值时，建议您首先使用中等选项并扫描典型的工作
集。如果相对于黑白文档，返回的彩色 / 灰度文档太多，则改成

高选项，然后重新运行作业。如果相对于黑白文档，返回的彩色 /
灰度文档太少，则改成低选项然后重新运行作业。如果这些选项
都无法提供所需的结果，则可选择自定义来手动调整 “颜色数
量”和 / 或“颜色阈值”。自定义也可让您进入学习模式，为您

提供扫描仪分析文档的方法和建议设置。

颜色数量 - 保存为彩色或灰度前，需要在文档中显示的颜色数量。如果增

加颜色数量的值，需要的颜色像素将会更多。有效值为 1 到 200。

颜色阈值 - 指定的颜色达到哪个颜色阈值或饱和度 （例如，淡蓝色对暗

蓝色）时将被加入颜色数量计算。愈高的值标示需要愈强烈的颜色。有
效值为 0 到 100。
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学习 - 可让您根据扫描的典型彩色文档计算您的设置。在选择学习之前，

请在输入托盘中放入至少 5 份有代表性的彩色文档。系统将对文档进行

扫描和分析，以此确定建议的颜色数量。

“颜色数量”和 “颜色阈值”滑棒将会自动更新。如果这些值都无法提
供您的工作集所需的结果，您可能需要手动调整颜色阈值。

基于文档内容创建彩色 /
灰度或黑白影像，示例 1

在此示例中，假定您要配置的扫描会话具有彩色和黑白混合文档，并且
双面都具有信息。此外，假定您想要扫描仪检测页面是否为彩色，然后
根据检测结果输出彩色或黑白影像。

1. 请从 “扫描仪”主窗口选择贴切描述所需输出的设置快捷方式。

2. 选择设置以显示 “影像设置”窗口。

3. 在 “影像设置”窗口中，选择高级影像设置图标以显示 “高级”选
项卡。

4. 选择输入文档是：双面。

5. 选择每面影像：一个 – 基于文档内容。

注意：配置影像区域现在将显示在 “高级”选项卡上，并且将包含一个
“彩色”影像项目和一个“黑白”影像项目。“内容设置”选项卡
也将会显示。

6. 当文档中检测到足够颜色时，如果想要灰度影像而不是彩色影像：

• 确定选择颜色 （24 位）

• 选择更改以显示选项列表

• 选择灰阶
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7. 转到内容设置选项卡。

8. 选择灵敏度选项。

9. 选择完成返回 “影像设置”窗口。

注意：您会看到面选项现在具有两个条目：两面：黑白（1 位）以及两

面：彩色（24 位）。

10.选择面：两面：彩色 （24 位）。

注意：对“影像设置”窗口中其余选项卡上的彩色影像设置进行任何
其他调整。

11.选择面：两面：黑白 （1 位）。

注意：对“影像设置”窗口中其余选项卡上的黑白影像设置进行任何
其他调整。

12.完成后，选择主窗口返回“扫描仪”主窗口，然后选择保存将您的选
择保存到快捷方式。
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为文档的每一面创建
多个影像，示例 2

在此示例中，假定您要配置的扫描会话的文档的双面都具有信息，并且
要使扫描仪对每个文档的每一面都同时制作彩色和黑白影像。

1. 请从 “扫描仪”主窗口选择贴切描述所需输出的设置快捷方式。

2. 选择设置以显示 “影像设置”窗口。

3. 在“影像设置”窗口中，选择高级影像设置图标以显示“高级”选项卡。

4. 选择输入文档是：双面。

5. 选择每面影像：多个。

注意：配置影像区域现在将显示在“高级”选项卡上，并且将包含一
个 “彩色”影像项目和一个 “黑白”影像项目。

6. 当文档中检测到足够颜色时，如果想要灰度影像而不是彩色影像：

• 确定选择颜色 （24 位）

• 选择更改以显示选项列表

• 选择灰阶
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7. 处于默认时，扫描仪将制作和传送第一个列出的影像 （此示例的黑
白） ，然后它将制作和传送第二个列出的影像 （此示例的彩色 / 灰

度）。如果您想首先制作和传送黑白影像：

• 确定选择颜色 （24 位）

• 选择上移将彩色 / 灰度图像放置到列表的第一个位置

8. 选择完成返回 “影像设置”窗口。

注意：您会看到面选项现在具有两个条目：两面：彩色（24 位）和双

面：黑白 （1 位）。

9. 选择面：两面：彩色 （24 位）。

注意：对“影像设置”窗口中其余选项卡上的彩色影像设置进行任何
其他调整。

10.选择面：两面：黑白 （1 位）。

注意：对“影像设置”窗口中其余选项卡上的黑白影像设置进行任何
其他调整。

11.完成后，选择主窗口返回“扫描仪”主窗口，然后选择保存将您的选
择保存到快捷方式。
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为文档的每一面创建
不同设置，示例 3

在这个示例中，我们假设您要配置商业文档的双面文档流，文档的正面
是彩色而背面是精细的黑白。

注意：此示例仅适用于双面扫描仪。

1. 如果您尚未打开 “高级”选项卡：

• 请从 “扫描仪”主窗口选择贴切描述所需输出的设置快捷方式。

• 选择设置以显示 “影像设置”窗口。

• 在“影像设置”窗口中，选择高级影像设置图标以显示“高级”选
项卡。

2. 选择输入文档是：双面。

3. 打开每面不同设置选项。

4. 选择每面影像：一个。

5. 选择完成返回 “影像设置”窗口。

注意：您会看到面选项现在具有两个条目：正面和背面。

6. 选择面：正面。

7. 对 “常规”选项卡上的扫描为选项选择彩色 （24 位）。

注意：对“影像设置”窗口中其余选项卡上的正面设置进行任何其他
调整。

8. 选择面：背面。

9. 在 “常规”选项卡上的扫描为选项选择黑白 （1 位）。

注意：对“影像设置”窗口中其余选项卡上的背面设置进行任何其他
调整。

10.完成后，选择主窗口返回“扫描仪”主窗口，然后选择保存将您的选
择保存到快捷方式。
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创建新的设置
快捷方式

1. 在“扫描仪”主窗口内，从列表中选择一个设置快捷方式。建议您选
择能够最贴切描述所需影像输出的快捷方式。

2. 决定您是要采集文档的正面、背面或双面的电子影像，然后从输入文
档是字段进行选择。

3. 在扫描仪主窗口中选择设置。“影像设置”窗口的“常规”选项卡将
会显示。
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4. 选择 “常规”选项卡上的适当选项。

注意：如果需要，可以复查其他选项卡上的各个选项并作出更改。

5. 在扫描仪的输入托盘中放入一份有代表性的文档。

6. 选择预览查看生成的影像。

注意：如果影像不可接受，您可以选择不同的预定义设置快捷方式，
或者对 “影像设置”窗口上的其余选项卡作出其他更改。

7. 选择 “影像设置”窗口中的设备，显示 “设备设置”窗口并定义所
需的设备设置。

8. 复查每个选项卡并选择您要扫描仪执行的适当选项或操作。

9. 单击主窗口返回 “扫描仪”主窗口。

10.选择另存为以显示 “另存为”窗口。

11.输入新的快捷方式名称 （对自己有意义的），然后选择保存。
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更改影像设置 1. 从 “扫描仪”主窗口选择能够贴切描述所需输出的设置快捷方式。

2. 从 “扫描仪”主窗口选择输入文档是选项。

3. 选择设置以显示 “影像设置”窗口。

4. 进行任何调整之前，请浏览“影像设置”窗口中的选项卡，以熟悉可
用的选项。

5. 对每个要使用的选项，作出需要扫描仪在扫描时执行的适当选择。

6. 如果您要查看您的选项的效果：

• 在扫描仪的输入托盘中放入一份有代表性的文档。

• 选择预览执行预览扫描。

注意：

• 如果影像不可接受，您可以选择不同的设置快捷方式，或者通过复
查 “影像设置”窗口中的各个选项卡继续使用当前的设置快捷方
式。请根据需要重复执行此步骤。

• 如果您要进行交互式调整，建议您使用最高质量的预览来预览影像。

7. 完成后，选择主窗口返回“扫描仪”主窗口，然后选择保存将您的选
择保存到快捷方式。
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“设备设置”窗口 通过使用可用的选项卡，您可以从该窗口设置扫描仪专用的所有选项，
并进行诊断。“设备设置”中使用的值将保存在选定的设置快捷方式。
“设备设置”窗口包含 “常规”、“传输”和 “重张进纸”选项卡。

主窗口 - 让您返回 “扫描仪”主窗口。

影像 - 显示 “影像设置”窗口。

预览 - 开始扫描，然后显示 “影像设置”窗口，并将扫描的影像放置在

预览区域中。显示的图像是基于您当前的快捷方式设置的样本。

确定 / 扫描 - 如果选择此选项，系统将提示您保存任何未保存的更改。

注意：如果该按钮为确定，任何未保存的更改对于当前的扫描会话都保
持有效。

取消 - 关闭 “扫描仪”主窗口而不保存任何更改。

信息图标

关于：显示扫描仪的版本和版权信息。

帮助：显示当前显示窗口的帮助信息。
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设备 - “常规”选项卡 “常规”选项卡允许您设置扫描仪专用的选项，并提供对扫描仪诊断的访
问权。

纸张来源 

• 自动：先查找文档进纸器中的纸张。如果输入托盘中没有文档，则扫
描仪将从平板扫描。

• 文档进纸器：扫描仪将只扫描输入托盘中的文档。

• 平板：扫描仪将从平板执行扫描。

注意：

• 自动和平板选项只有在将扫描应用程序连接到扫描仪后，连接平板附
件的情况下可用。

• 平板附件不适用于柯达 i1150WN 和 i1190WN 型扫描仪。

文档进纸器

• 超时：允许您选择自最后一份文档进入进纸器后，在超时之前扫描仪
将等待的时间。

• 发生超时后的操作：标示在文档进纸器达到超时后将采取的操作。

- 停止扫描：将停止扫描，并且控件将返回扫描应用程序（例如，终止
作业）。

纸张计数器 - 输入要指定给进入扫描仪的下一张实体纸张的编号。扫描

仪将按顺序递增该值，然后返回影像标题。

诊断 - 显示 “诊断”选项卡。
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设备 - “传输”选项卡 “传输”选项卡允许您设置扫描仪传输区文档管理方式选项。 

文档长度

• 最长：选择用来标示文档集中最大文档长度的值。

注意：

- 更改此值将会影响下列设置的最大值：影像大小 — 边框；重张进

纸 — 长度检测。

- 并非所有的扫描为和分辨率的设置组合在扫描比较长的长度时都
会获得支持。为了允许更大的灵活应用，扫描仪将不会生成错误信
息，直到它发现其长度不被支持的文档为止。

- 对于比较大的长度，扫描仪的吞吐量可能会减少。

• 智能文档保护：允许您选择扫描仪如何积极地检测错误进入扫描仪的
文档。在没有为扫描适当准备文档时会出现这种情况 （例如：装订或
纸张夹在一起的文档）。

- （无） 

- 最小：如果扫描仪过于频繁地停止在您不希望其检测的文档上，请
选择此选项。

注意：文档可能在检测发生之前变得更容易受损。

- 正常：这是推荐的选项，因为它在最大限度地减少文档损坏与不必
要地停止扫描仪之间提供了一种平衡。

- 最大：选择此选项可最大程度减少文档损坏。

注意：这样会导致扫描仪不必要地停止工作。
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设备 - “重张进纸”选项卡 “重张进纸检测”可以通过检测可能重叠进入进纸器的文档来帮助文档
处理。“重张进纸”会因为装订的文档、文档黏连或附有静电荷而发生。

超声波检测

灵敏度 - 控制扫描仪在侦测传输板中是否送进超过一份文档时的强力程

度。重张进纸通过检测文档之间的空气间隙触发。这使重张进纸检测可
用于文档厚度混杂不一的作业集。

• （无）

• 低：强力最低的设置，并且在重张进纸时较少可能检测到标签、不良
质量、厚或皱褶文档。

• 中等：当工作集的文档厚度不一或文档附有标签时使用该选项。根据
标签材料，大多数具有标签的文档都不会在重张进纸时被检测出来。

• 高：最有强力的设置。如果所有文档都具有类似不超过 20 磅证券纸的

厚度，这将是适合使用的设置。

注意：不管设置如何，“粘性”便条都将被检测为重张进纸文档。

长度检测 - 允许您选择工作集中文档的最大长度。如果扫描仪检测到该

该长度或更长的文档，则确定为发生重张进纸。您可以关闭此选项或设
置一个长度。
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检测到重张进纸时的操作 - 选择在检测到重张进纸时您要扫描仪采取的

操作。使用所有选项时，该情况将会在扫描仪中记录。

• 停止扫描：将停止扫描，并且控件将返回扫描应用程序 （即终止作
业）。检查纸张路径是否已清理，然后重新从扫描应用程序重新启动扫
描工作阶段。

• 停止扫描 - 生成影像 ：将停止扫描，并且控件将返回扫描应用程序（即

终止作业）。将会生成重张进纸文档的影像。检查纸张路径是否已清理，
然后重新从扫描应用程序重新启动扫描工作阶段。

• 停止扫描 - 让纸张留在路径中：扫描将立即停止 （即不尝试清除纸张

路径），并且控件将返回扫描应用程序（即终止作业）。清理纸张路径
中的所有文档，然后从扫描应用程序重新启动扫描会话。

• 继续扫描：扫描仪将继续执行扫描。

在 PC 上播放声音 - 如果要使 PC 在扫描仪检测到重张进纸时发出声音，

可启用此选项。您可以单击浏览按钮选择所需的 .wav 文件。

注意：PC 可能不会在扫描仪检测到重张进纸的确切时刻发出声响。
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更改设备设置 1. 从 “扫描仪”主窗口选择能够贴切描述所需输出的设置快捷方式。

2. 选择设置以显示 “影像设置”窗口。

3. 选择设备显示 “设备设置”窗口。

4. 进行任何调整之前，请浏览“设备设置”窗口中的选项卡，以熟悉可
用的选项。

5. 对每个要使用的选项，作出需要扫描仪在扫描时执行的适当选择。

6. 完成后，选择主窗口返回“扫描仪”主窗口，然后选择保存将您的选
择保存到快捷方式。
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“诊断”窗口 通过该窗口您可以访问扫描仪的诊断功能。“诊断”窗口包含以下选项
卡：常规、调试和日志。“诊断”窗口可以通过“设备设置”窗口的“常
规”选项卡上的 “诊断”按钮访问。

设备 - 允许您选择要执行诊断的设备。选项包括：文档进纸器或平板。

注意：只有在将扫描应用程序连接到扫描仪后，连接平板附件的情况下
才可使用此选项。

完成 - 返回 “设备设置”窗口。

诊断 - “常规”选项卡 “常规”选项卡可让您执行扫描仪测试和校准扫描仪。

测试 

• 扫描仪 - 类似于但比开机自检更广泛。单击此按钮将使设备进行一系列

的检查，以确定所有的扫描仪硬件是否正常操作。

• 仅计数 - 计算进入扫描仪的文档数量，但不将影像发送到扫描仪应用程

序。该测试在任何启用该选项的扫描工作阶段中执行。

注意：此测试将在扫描应用程序和扫描仪断开时自动关闭。

校准 - 显示 “校准”窗口。

注意：您不需要也不建议经常进行校准。只有在您的支持人员指示需要
校准时才进行校准。
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诊断 - “调试”选项卡 通过“调试”选项卡，您可以打开支持人员诊断您使用扫描仪遇到的任何
问题时所需的选项。建议您在 Kodak Alaris 支持人员指示时对此选项卡作

出更改。

注意：

• 此选项卡上的所有选项都可应用到所有的“设置快捷方式”，而不单只
是所选的 “设置快捷方式”，并且均被立即保存。

• 您必须重新启动您的应用程序，才可使对此选项卡上所作的任何更改
生效。

记录 - 保存扫描仪和扫描应用程序之间的通信。选项包括：关、开或自定义。

影像 - 接收自扫描仪 - 将接收自扫描仪的影像保存到 PC。

影像 - 发送到应用程序 - 保存接收自扫描仪的影像到扫描应用程序。

模拟 - 让您在无需使用实际扫描仪的情况下也能使用 TWAIN 数据源。

• 型号：允许您选择要模拟的特定型号。

• 平板：允许您选择要模拟的平板附件。

• 标记：如果您的 TWAIN 驱动器 / 数据源支持此选项，这将包含模拟扫

描仪所安装的附件的列表。
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诊断 - “日志”选项卡 通过 “日志”选项卡，您可以查看扫描仪信息。

日志

• 常规：显示扫描仪版本信息、序列号、附加 / 安装的附件、计量器等。

• 操作员：显示扫描仪的日志。该日志只能由您的支持人员清除。

工具栏按钮

 

另存为：保存所有日志，以供支持人员查看。选择此选项时，“另
存为”窗口将会显示：

• 说明：输入保存日志的问题 / 原因的简短说明。

• 文件夹：保存日志的位置。

• 浏览：显示操作系统的 “打开文件”窗口，让您查找要使用的
文件夹。

• 包含调试影像：包括任何生成的调试影像和日志。此选项将默认
为启用，并且应该只在支持人员的建议下关闭。

• 保存：使用 .eklog 扩展名将日志保存到文件中。

刷新：刷新当前显示的日志。
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