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Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an

den Support wenden:
Informationen zum Austausch des Einzugsmoduls und der ‘ ‘ll‘l‘ |m|l‘ m ||‘|| Hul ‘lm |‘|‘ ‘ll‘ Beschreibung des Problems
vorderen Transportrolle finden Sie im Bernutzerhandbuch. Scannermodell und Seriennummer
5P0394
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Installation

Hintergrundstreifen reinigen Reinigungsblattes und Reinigung der

In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie lhren
Scanner einrichten und an lhren Computer anschlielRen
kénnen.

1. Auspacken des Scanners.

2. Erste Einrichtung des Scanners.

3. Installation der Treiber-Software.

4. Uberpriifen der Scanner-Firmware.

5. Optionale Aktualisierung der Scanner-Firmware.

6. Installieren Sie optional verfligbare Kodak-Scansoftware.
Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 2 des

Benutzerhandbuchs, das in den auf der Website aufgefiihrten
Handbuchern zu finden ist:
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1. Dokumentanzahl

2. Anzeige Papier vorhanden (wenn kein Papier erkannt wird,
wird dieses Symbol angezeigt).

3. Der Scanner ist via USB an einen Computer
angeschlossen.

4. Der Scanner ist an ein verkabeltes Netzwerk
angeschlossen.

Wenn das Reifensymbol oben auf dem Touchscreen des
Scanners erscheint, ist es an der Zeit, den Scanner zu
reinigen oder Verbrauchsmaterialien (Rollen, Reifen usw.)
auszutauschen.
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Ready “tire” icon
Lower Elevator

Clear Path

Siehe "Wartung" auf Seite 29 des Benutzerhandbuchs.

Das Symbol erscheint nur, wenn einer der Wartungszéhler
abgelaufen ist.

Abbildungsfiihrungen

Reinigen des Flachbettglases
(nur bei den Scannern S2085f/S30601/S3100f)

Detaillierte Informationen zum Reinigen und Austauschen von Komponenten finden Sie in Abschnitt 5, Wartung des Benutzerhandbuchs.
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