
更加能够满足         (机器人流程自动化) 自动化所需的影像优化需求

准确性、生产力和安全性得到优化和提升 

为了优化和保护您的业务流程，原始数据必须准确、安全和易于

访问。Kodak S3000 Max 系列扫描仪旨在提升以上必备条件，

信息得到绝对的充分利用：更快、更可靠。

主要优势

最大化提高企业
数字化转型

Kodak S3000 Max 系列扫描仪 

简化的桌面操作
配有直观的彩色触摸屏用户界
面、通过 Smart Touch（智能
触控）技术可自动完成个性化
复杂任务

嵌入式影像处理
无需 PC 即可实现极高的精度 

直接扫描到应用程序
通过基于 TWAIN、ISIS 、SANE 
或 RESTful API 的扫描直接将信
息扫描到应用程序

为您的工作和工作
方式量身定制
针对教育、金融、政府、
医疗和交通等行业的 ERP 
和 CRM 系统的解决方案

保修
1 年原厂保修

卓越的影像质量优化流程
•  采集更清晰的影像，通过使用光学字符识别 (OCR ) 技术、可搜索

的 PDF 和条形码读取技术向应用程序提供更准确的数据 

•   RPA

•  使用内置的 Perfect Page 完美页面技术消除背景噪音，并将质量较
差的原稿转换为清晰的图像

•  去除条纹、背景色平滑、图像边缘填充等自动影像增强

•  通过内置的数字戳记功能或可选的内部打印机附件，在文档中添加
自定义文本 

卓越的纸张保护和安全性 
•  得益于高级智能文档保护  ( IDP) 和重张进纸检测器，可以发现潜在的影

响生产速度的问题，避免造成堵塞或错误进纸 

•  直通式或 U 形纸张通道配合可调节的进纸器压力，实现简化、安全的
文档处理 

•  以更快的速度在单个批次中送入各种尺寸、形状和重量的纸张，采集
速度高达 140 ppm 

•  多达 500 张进纸器和输出托盘，受控的出纸堆叠保证了混合批次处理
的精确度

•  安全启动模式，通过网线对网络流量加密，以及兼容 USB 3.2 Gen 1x1

并以桌面设备的简单性和紧凑尺寸提供生产级扫描性能。让您的



功能

吞吐速度 S3120 Max：黑白/灰度/彩色：高达每分钟 120 页/240 个影像（200 dpi 和 300 dpi） 
S3140 Max：黑白/灰度/彩色：高达每分钟 140 页/280 个影像（200 dpi 和 300 dpi） 

建议每日扫描量 S3120 Max：每日多达 60,000 页；S3140 Max：每日多达 70,000 页 

进纸器容量 多达 500 张 80 克/米2 的纸张 

耗电量 S3120 Max/S3140 Max：关机：小于 0.3 瓦；待机/睡眠模式/网络待机：< 4.0 瓦；就绪模式：13 瓦；扫描模式：< 50 瓦特

电气要求 100-240 V（国际），50-60 Hz 

环境因素 EPEAT 金级认证，符合能源之星标准工作温度：10-35° C (50-95° F)；工作湿度：15% 至 80% 相对湿度

外形尺寸 重量：16.5 公斤（36.29 磅）；深度：370.84 毫米（14.6 英寸），含竖直放置的输入托盘 宽度：457.2 毫米（18 英寸）；高度：294.64 毫米（11.6 英寸）

支持的操作系统 Windows XP SP3, Windows 7 (32-bit) SP1, Windows 7 (64-bit) SP1, Windows 8.1 (32-bit) RTM, Windows 8.1 (64-bit) RTM, Windows10 (32-bit), 
Windows 10 (64-bit), Windows 2012 R2 Server (64-bit) RTM, Windows 2016 Server (64-bit), Windows2019 Server (64-bit), 

(x86 CPU) v7.0, Ubuntu 64-bit (x86 CPU) v18.04 and 16.041, Linux Ubuntu5, Neokylin5.Citrix 认证的
 USB

UOS ( X86 & MIPS),  

）

软件支持 完全支持 Smart Touch（智能触控）、Kodak Info Input Solution、Kodak Capture Pro Software； 
WINDOWS 捆绑的驱动程序：ISIS、SANE、TWAIN、WIA 驱动程序

附件（可选） S3000 系列的内置打印机配件；Kodak文档护套（5 个装）；Kodak S3000 系列的进纸耗材； 
背面出纸架 S3000 系列；Kodak A3 尺寸平板 

Kodak S3000 Max 系列扫描仪 

 1 英寸智能彩色触摸屏界面，易于操作，易于使用 

 2 扫描速度高达 140 ppm，每日最多扫描 70,000 页 

 3 500 张大容量进纸器  

 4 使用二维码简易设置页，即可开始采集 

 5  有线网络连接，实现共享访问、身份验证等功能 

 6 受控出纸堆叠和导向板，实现混合批次处理 

 7 提供直通式或 U 形纸张通道

所有商标和商品名称是各自拥有者的财产。

柯达商标和商品外观是在取得 Eastman Kodak 
Company（伊士曼柯达公司）的授权下使用。
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主要特点

关于支持的操作系统的最新信息，可以在 Kodak Alairs 网站上的扫描仪的支持页面上查询。
* 地理限制适用。

EPEAT® 金级认证：Kodak S3000 Max 系列扫描仪获得 EPEAT® 金级认证并符合 ENERGY STAR® 的能源效率和减少危险物质及废弃物标准。
获得 ENERGY STAR® 认证的扫描仪经过独立认证，可在不损失特性或功能的情况下节省能源。 

要了解有关 EPEAT 认证的更多信息，请访问 AlarisWorld.com/go/EPEAT

   环保认证

从数字化到转型，Kodak Alaris 从一开始就是参与其中。我们比其他任何公司都能更好地将文档和数据转换为信息，为您的业务带来效率、准确性和利润。要了解更多信息，
请访问 AlarisWorld.com

有关全面的规格列表，或更多信息，请访问： 
AlarisWorld.com/go/S3000

联系我们： 
柯达乐芮售后服务热线： 
中国大陆：0086-400-820-5746  
联络邮箱：GCC.support@kodakalaris.com 
柯达乐芮大中华区联络方式： 
北京：8610-6539-3727  
上海：8621-2052-0255 
AlarisWorld.com/go/contactus
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NeoKylin (64-bit), Kylin V10 ( X86 & MIPS),
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