
Technologie Smart Touch de Kodak: 
La technologie Smart Touch est conçue pour automatiser  
les processus de numérisation de routine en une seule touche. 
Configurez facilement jusqu'à vingt (20) tâches de numérisation 
personnalisées afin de numériser et livrer rapidement et de 
manière transparente des documents avec recherche de texte 
directement dans un dossier PC, un référentiel en nuage ou  
une application.

Balayer pour en savoir plus  
sur la technologie Smart Touch

Balayer pour en savoir plus  
sur le logiciel Capture Pro

Balayer pour en savoir plus 
sur la solution Info Input

Logiciel Kodak Capture Pro : 
Logiciel de capture avancé qui vous permet de numériser,  
de traiter, d'utiliser et de gérer des documents et des données 
importantes à partir de documents numérisés.

Kodak Info Input Solution : 
Logiciel intelligent de traitement des documents qui automatise 
et simplifie le parcours depuis l'arrivée du document jusqu'au 
traitement des données, de manière rapide, précise et 
fiable. Simplifiez les processus d'intégration des documents, 
harmonisez les données entre les différents services et 
faites évoluer votre entreprise plus rapidement grâce à 
l'automatisation intelligente de l'IDP.

Automatisez vos processus d’entreprise grâce à une technologie de numérisation 
intelligente prête à l’emploi qui s’harmonise parfaitement avec vos logiciels existants

Le processus d'acquisition d’informations qui s’impose

Modèle KodakKodak Scan Station 730EX Plus ScanMateScanMate i940 E1030/E1040 S2050/S2070 S2060w/S2080w S2085f

Segment de marché Services Particuliers Groupes de travail Services Services Services
Vitesse d’impression 
en mode portrait  
(PPM/IPM) à 300 DPI

70/140 20/40 E1030 30/60
E1040 40/80 

S2050 50/100
S2070 70/140

S2060w 60/120
S2080w 80/160 85/170

Capacité de 
l'alimentateur 
automatique de 
documents (AAD)

75 pages/A4 Portrait 20 pages/A4 Portrait 80 pages/A4 Portrait 80 pages/A4 Portrait 80 pages/A4 Portrait 300 pages/A4 Portrait

Production 
quotidienne (pages) 6000 1000 E1030 4K

E1040 5K
S2050   6K
S2070 10K

S2060w   9K
S2080w 12K 20 000

Poids du papier  
pris en charge

3,26 à 50 g  
(8 à 110 lb)

3,63 à 100 g  
(8 à 220 lb)

5,44 à 72,57 g  
(7,2 à 160 lb)

5,44 à 72,57 g  
(7,2 à 160 lb)

5,44 à 72,57 g  
(7,2 à 160 lb)

5,44 à 72,57 g  
(12 à 160 lb)

Interface(s) Gigabit Ethernet USB 2.0 USB 3.2 Gen 1x1 USB 3.2 Gen 1x1
USB 3.2 Gen 1x1

Gigabit Ethernet 802.11 
b/g/n

USB 3.1
Gigabit Ethernet

Pilotes/API S.O. TWAIN/ISIS/WIA/SANE TWAIN/ISIS/WIA/SANE TWAIN/ISIS/WIA/SANE TWAIN/ISIS/WIA/ 
SANE/RESTful API

TWAIN/ISIS/WIA/ 
SANE/RESTful API

Système 
d'exploitation  
pris en charge 1

S.O. WINDOWS,  
LINUX

WINDOWS,  
WINDOWS SERVER,  

LINUX

WINDOWS,  
WINDOWS SERVER,  

CITRIX, LINUX

WINDOWS,  
WINDOWS SERVER,  

CITRIX, LINUX

WINDOWS,  
WINDOWS SERVER,  

CITRIX, LINUX
Groupe Capture Pro S.O. A A A S2060w A; S2080w B B

Garantie
90 jours; envoi 

d’un appareil de 
remplacement

3 ans; envoi 
d’un appareil de 
remplacement

5 ans, jour suivant, 
envoi d’un appareil de 

remplacement

5 ans, jour suivant, 
envoi d’un appareil de 

remplacement

5 ans, jour suivant, 
envoi d’un appareil de 

remplacement

90 jours, jour suivant; 
 sur site

EPEAT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1. Visitez AlarisWorld.com/go/OScompatibility pour obtenir une liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge

   Un logiciel performant et facile à utiliser

https://www.alarisworld.com/en-us/solutions/software/document-scanning-software/smart-touch-functionality-from-kodak-alaris
https://www.alarisworld.com/en-us/solutions/software/document-scanning-software/smart-touch-functionality-from-kodak-alaris
https://www.alarisworld.com/en-us/solutions/software/document-scanning-software/smart-touch-functionality-from-kodak-alaris
https://www.alarisworld.com/en-us/solutions/software/document-scanning-software/smart-touch-functionality-from-kodak-alaris
https://www.alarisworld.com/en-us/landing-page/capture-pro-software
https://www.alarisworld.com/en-us/landing-page/info-input-solution
http://AlarisWorld.com/go/ScanStation730EXPlus
http://AlarisWorld.com/go/i940
http://AlarisWorld.com/go/S2000Series
http://AlarisWorld.com/go/S2000Series
http://AlarisWorld.com/go/S2085f
http://AlarisWorld.com/go/OScompatibility
https://www.alarisworld.com/en-us/solutions/software


De la numérisation à la transformation, Kodak Alaris est là dès le début. Nous transformons les 
documents et les données en informations mieux que quiconque, garantissant ainsi la rapidité, 
la précision et la rentabilité de votre entreprise. Pour en apprendre davantage sur les produits et 
les solutions de Kodak Alaris, appelez le 1 800 944-6171 ou visitez AlarisWorld.com
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Modèle KodakKodak S3060/S3100/S3100f S3120 Max/S3140 Max i4250/i4650/i4850 i5250/i5650/i5850 2 i5650S/i5850S

Segment de marché Faible volume S3120 Max Faible volume
S3140 Max Volume moyen

i4250 Faible volume
i4650/i4850 Volume moyen

i5250 Volume moyen
i5650/i5850 Volume élevé Volume élevé

Vitesse d’impression 
en mode paysage 
(PPM/IPM) à 300 DPI

S3060   60/120
S3100 100/200
S3100f 100/200

S3120 Max 120/240
S3140 Max 140/180

i4250 110/220
i4650 145/290
i4850 160/320

i5250 150/300
i5650 180/360
i5850 210/420

i5650S 180/360
i5850S 210/420

Capacité de 
l'alimentateur 
automatique de 
documents (AAD)

300 pages/A3 Paysage 500 pages/A3 Paysage 500 pages/A3 Paysage 750 pages/A3 Paysage 750 pages/A3 Paysage

Production 
quotidienne (pages)

S3060 25 000
S3100 45K
S3100f 45K

S3120 Max 60 000
S3140 Max 70K

i4250   65K
i4650 100K 
i4850 150K

Illimitée Illimitée

Poids du papier 
pris en charge 5,44 à 72,57 g (12 à 160 lb) 5,44 à 72,57 g (12 à 160 lb) 3,26 à 50 g (12 à 110 lb) 3,26 à 50 g (12 à 110 lb) 3,26 à 50 g (12 à 110 lb)

Interface(s) USB 3.2, Gigabit Ethernet USB 3.2, Gigabit Ethernet USB 3.0 USB 2.0 USB 2.0

Pilotes/API TWAIN/ISIS/WIA/ 
SANE/RESTful API

TWAIN/ISIS/WIA/ 
SANE/RESTful API TWAIN/ISIS/WIA/SANE TWAIN/ISIS/WIA TWAIN/ISIS/WIA

Système 
d'exploitation  
pris en charge 1

WINDOWS,  
WINDOWS SERVER,  

CITRIX, LINUX

WINDOWS,  
WINDOWS SERVER,  

CITRIX, LINUX

WINDOWS,  
LINUX WINDOWS WINDOWS

Groupe Capture Pro C S3120 Max D; S3140 Max DX i4250 DX; i4650/i4850 E i5250 E; i5650 F; i5850 G i5650S F; i5850S G

Garantie 90 jours, jour suivant; sur site 90 jours, jour suivant; sur site 90 jours, jour suivant; sur site 90 jours, 4 heures; sur site 90 jours, 4 heures; sur site

EPEAT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Des accessoires pour plateau sont disponibles en option et compatibles avec certains numériseurs.
1. Visitez AlarisWorld.com/go/OScompatibility pour obtenir une liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge
2. Les ensembles pour numériseurs compatibles FADGI i5250/i5850 (en option) offrent une qualité d'image conforme aux directives FADGI 3 étoiles pour les documents textes.

Traitez de gros volumes grâce à une technologie de numérisation intelligente qui simplifie les opérations
Le processus d'acquisition de production qui s’impose

Outre un service à distance et sur site primé qui vous permet de rester opérationnel et de protéger vos investissements, Kodak Alaris et ses partenaires créent des solutions personnalisées 
remarquables et innovantes. De la gestion des documents à l'automatisation des salles de courrier et au-delà, nous faisons équipe pour créer des réponses idéales pour de multiples secteurs.

   Des services qui protègent et font progresser votre organisation

http://AlarisWorld.com
http://AlarisWorld.com/go/S3000
http://AlarisWorld.com/go/S3000
http://www.alarisworld.com/go/i4000
http://AlarisWorld.com/go/i5000
http://AlarisWorld.com/go/i5000
http://AlarisWorld.com/go/OScompatibility
https://www.alarisworld.com/en-us/services

